
青岛市城镇居住区
配套幼儿园规划建设管理办法
（征求意见稿）

第一条  为进一步规范城镇居住区配套幼儿园规划建设管理工作，根据有关法律法规，结合我市实际，制定本办法。 
第二条  市南区、市北区、李沧区、崂山区浮山新区城市规划区范围内，城镇居住区配套幼儿园的规划建设管理适用于本办法。
本办法所称城镇居住区配套幼儿园是指我市城市规划区范围内，按照国家、省、市技术标准及政策文件为城镇居住区配套建设的幼儿园。
第三条  本办法由市、区（市）人民政府分级负责实施。教育、编制、发展改革、财政、人社、自然资源规划、住房城乡建设、行政审批等部门应当按照各自职责，共同做好城镇居住区配套幼儿园规划建设管理工作。
城镇居住区配套幼儿园与居住区项目同步规划、同步供地由自然资源规划部门负责，与居住区项目同步达到建设条件、同步施工、同步竣工验收由住房城乡建设部门负责，按时移交由住房城乡建设、教育部门负责，合理使用由教育部门负责。
第四条  市、区（市）教育行政部门应当会同发展改革、自然资源规划等部门，结合国土空间规划、教育事业发展规划和实际需求，根据国家、省有关规定，定期编制幼儿园布局专项规划，报本级人民政府批准后实施。
第五条  自然资源规划部门组织编制控制性详细规划时，按照《青岛市市区公共服务设施配套标准及规划导则》要求，落实各区域配套建设的幼儿园位置及规模。
第六条  自然资源规划部门在确定居住区规划设计条件时，应当依据控制性详细规划的管控要求，明确配套幼儿园的办园规模、用地面积及建设规模。自然资源规划部门在审查城镇居住区建设项目设计方案时，应就配套幼儿园项目方案征求所在区（市）教育行政部门的意见，对配套幼儿园不符合规划条件要求的城镇居住区建设项目，不予办理规划许可手续。
第七条  城镇居住区配套幼儿园建设用地应当以划拨方式供应。配套幼儿园建设用地应当与居住区用地同步供地、同步达到建设条件；居住区分区建设的，配套幼儿园建设用地应当在首期供地并达到建设条件。

第八条  应独立建设配套幼儿园的居住区，配套幼儿园和居住区捆绑建设，由区（市）政府或开发建设单位出资建设，权属归区（市）政府，竣工验收后无偿移交给教育行政部门。特殊情况无法捆绑建设必须单独供地的，由区（市）政府投资，按照政府投资项目管理的有关规定进行配套建设。
第九条  配套幼儿园与居住区捆绑建设的，区（市）教育行政部门在土地出让前将配套幼儿园的建设及装修要求、出资和建设方式、完成时限、产权归属、移交方式等内容提供给自然资源规划部门，自然资源规划部门将此作为相关地块的出让条件，并签订在土地出让合同中。
第十条  城镇居住区配套幼儿园应当与居住区建设项目同步施工，分期开发的居住区建设项目应将配套幼儿园安排在首期建设。
第十一条  居住区配套幼儿园应与居住区首期建设项目同步竣工验收。自然资源规划部门应依法对配套幼儿园建设是否符合规划条件予以核实，未经核实或者经核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收。配套幼儿园未与居住区首期建设项目同步完成建设的，建设单位不得组织竣工验收，行政审批单位不得办理竣工验收备案手续。
第十二条  开发建设单位应当在工程竣工验收合格后三个月内，将园舍、场地、附属配套设施以及有关资料全部无偿移交给教育行政部门，并配合教育行政部门办理产权登记手续。拒不履行移交协议的，记入不良信用记录，并由辖区政府督促其限时移交。
教育部门应当在接收配套幼儿园后十个工作日内申请办理产权登记。
第十三条  区（市）人民政府应当将新建的城镇居住区配套幼儿园全部举办为公办幼儿园，机构编制、人社部门应依法依规落实机构编制和师资配备。
任何单位和个人不得将应移交政府的配套幼儿园出租、出售、转让、抵押、改变用途、长期闲置或擅自拆改。
第十四条  建立城镇居住区配套幼儿园整治长效机制，定期开展“回头看”，实施分类整治。
第十五条  违反本办法规定的，依据有关法律法规予以处罚。
第十六条  崂山区（浮山新区除外）、西海岸新区、城阳区、即墨区、胶州市、平度市、莱西市、高新区的城市规划区范围内，城镇居住区配套幼儿园的规划建设管理参照本办法执行。
第十七条  本办法自印发之日起施行，有效期五年。本办法施行前已经完成土地收储的城镇居住区配套幼儿园仍按原政策执行，国有土地使用权出让合同另有约定的除外。
附件

青岛市城镇居住区配套幼儿园建设装修标准

根据《山东省幼儿园基本办园条件标准》等相关要求，制定青岛市城镇居住区配套幼儿园建设装修标准。
一、幼儿园园舍建设装修标准

（一）活动室、寝室

1.活动室、寝室等幼儿使用的房间应做暖性、有弹性的地面；幼儿使用的通道地面应采用防滑材料。

2.幼儿经常出入的门边应加装防挤手门条，门上安装闭门器。

3.墙裙1.00m－1.20m以下铺装易粘贴、清洁、擦洗装饰材料；所有墙边、墙角、门边、门角1.20m以下做圆弧处理或软包；顶棚宜采用不燃性材料吊顶。 

4.室内墙面应具有展示作品和空间布置的条件，至少有两面墙安装主题墙板。

5.每个活动室安装交互式教学设备、网络信息点、广播点；预留可以安装内嵌式大电子显示屏的沟槽，槽内有多功能接电装置。

6.每间活动室设置电源控制箱，活动室左前方设两组可同时使用的220v二孔、三孔电源安全插座，右前方和左、右后方各预留一组220v二孔、三孔电源安全插座。

（二）卫生间

1.卫生间应由厕所、盥洗室组成，并宜分间或分隔设置；盥洗室与厕所之间应有良好的视线贯通。无外窗的卫生间，应设置防止回流的机械通风设施；卫生间应临近活动室或寝室，且开门不宜直对活动室或寝室。

2.卫生间所有设施的配置、形式、尺寸均应符合幼儿人体尺度和卫生防疫的要求。卫生洁具布置应符合下列规定：盥洗池距地面的高度宜为0.50m－0.55m，宽度宜为0.40m－0.45m，水龙头的间距宜为0.55m－0.60m；大便器宜采用蹲式便器(尺寸适合幼儿使用)，大便器或小便槽均应设隔板，隔板处应加设幼儿扶手。厕位的平面尺寸不应小于0.70m×0.80m（宽×长），沟槽式的宽度宜为0.16m－0.18m，坐式便器的高度宜为0.25m－0.30m。

3.卫生间墙砖铺设到顶，地砖应防滑和易于清洗，地面不应设台阶；下水管道宜采用PVC材料，有防臭功能。   

4.宜采用细管径直管形三基色荧光灯，配用电子镇流器，也可采用防频闪性能好的其它节能光源，不宜采用裸管荧光灯具。

5.成人和幼儿卫生间设置杂物间，便于工具的安全储藏。男女分厕设置，卫生间、盥洗室、饮水间应使用移动式紫外线消毒灯进行消毒。
（三）盥洗室

1.墙砖、地砖应防滑和易于清洗，墙砖铺设到顶，地面不应设台阶；下水管道宜采用PVC材料，有防臭功能。

2.需安装与水龙头相对应数量的磨边圆角镜面，并按照幼儿园班额设置和卫生保健要求安装相适应的毛巾架。

3.盥洗池墙角、台面边角宜做圆角处理；预留热水器接电和存放箱；设置卫生用品隔物间。

4.宜采用细管径直管形三基色荧光灯，配用电子镇流器，也可采用防频闪性能好的其他节能光源，不宜采用裸管荧光灯灯具。
（四）衣帽间

1.应做暖性、有弹性的地面；墙裙1.00m－1.20m以下铺装易粘贴、清洁、擦洗装饰材料；所有墙边、墙角、门边、门角1.20m以下做圆弧处理或软包。

2.按照班额标准设置便于幼儿存放衣物的橱柜，封闭的衣帽储藏室宜设通风设施。无封闭衣帽间的应在走廊公共区域设衣帽橱放置区域。

（五）饮水间

1.饮用水管线与室外公厕、垃圾站等污染源间的距离应大于25m。

2.饮水机需预留上下水管和380伏6千瓦功率配电箱，下水口紧贴墙角设置，在合适位置预留地漏。

3.饮水间墙壁四周贴墙砖到顶，地砖全覆盖应防滑和易于清洗；饮水间地面需低于走廊地面高度，并做好防水处理。

4.幼儿饮水间每班不少于10㎡，根据空间位置设计安装保洁橱柜（吊柜、地柜）、洗消水池、饮水机台面和橱柜，台面防水，易清理。

（六）班级内的教师办公室

1.幼儿园的教师办公室一般设置在各班级内，临活动室一侧需设置透视窗，可加百叶。

2.教师办公室宜设存衣柜、书柜、材料储存柜，并宜配置电源插座、网络接口、有线电视和电话接口。 

3.做暖性、有弹性的地面；墙裙1.00m－1.20m以下铺装易粘贴、清洁、擦洗装饰材料。
 （七）专用教室

1.采用不燃材料吊顶；设计窗帘槽；地面铺装防火地砖或不燃材料；墙裙1.00m－1.20m以下铺装易粘贴、清洁、擦洗不燃装饰材料。

2.所有墙边、墙角、门边、门角1.20m以下圆弧处理或软包、门边加装防挤手门条、安装闭门器；门、墙面、顶棚应采取吸声处理。

3.室内每一面墙至少预留一组220v二孔、三孔电源安全插座，安装高度不应低于1.80m，插座回路与照明回路应分开设置，插座回路应设置剩余电流动作保护。 

4.宜采用细管径直管形三基色荧光灯，配用电子镇流器，也可采用防频闪性能好的其它节能光源，不宜采用裸管荧光灯灯具。

5.除阅览室外，其它专用教室均预埋上下水管，下水管须与排水沟连通，下水管道宜采用PVC材料，有防臭功能，美工室、生活体验馆需设置水槽，至少设4个水龙头，水槽面墙壁铺装瓷砖，防止水溅湿墙壁。

6.生活体验室需有排烟系统（出油烟）；科学发现室需配备操作台和材料柜。

 （八）多功能活动室

1.室内最小净高不应低于3.90m。厅内须设不燃材料地面，所有墙面须声学处理。

2.舞台：小剧场须设置舞台，采用运动木地板；舞台设灯光设备；多功能厅应设置音箱设备并进行声学处理。

3.走廊地面应设安全出口指示标志灯、排位指示灯和疏散指示灯，楼梯口设置应急灯。

4.设置单独的多联机空调设备及新风系统（包括控制室内）。

5.控制室：功能厅后侧中间位置应设置不少于20m2控制室，并预留不少于75KW的强电接入。控制室面向舞台一方居中开设不少于4m×1.5m观察窗，观察窗下沿离地不高于80cm。

6.房间应做暖性、有弹性的地面，宜铺装木地板（或地胶等）装饰材料，幼儿使用的通道地面应采用防滑材料。

7.室内墙面应具有展示教材、作品和空间布置的条件。

8.装修宜做音效、吸音处理；在与采光窗相垂直的一面横墙上，应设一面高度不小于2000mm（包括镜座）的通长照身镜；斜坡或楼梯踏步需加装防滑条；根据场地面积设置大小适宜的舞台（两边留出口踏步），舞台地面留地插；采用不燃材料吊顶、安装节能灯。

（九）行政办公用房

行政办公用房各级干部和管理人员的办公用房，如园长室、综合办公室、财务室、档案室、网管监控室兼广播室等。

1.行政办公用房应设置综合布线系统，宜设存衣柜、书柜，

并配有电源插座、网络接口、有线电视和电话接口。

 2.地面铺装防滑地砖或木地板。

 （十）会议兼接待室

1.会议兼接待室应设置综合布线系统，并配有电源插座、网络接口、有线电视和电话接口。

2.会议室房间照明标准值为0.75m水平面。

 （十一）图书档案资料室

阅览室一体化设置，应便于划分阅览区、试听阅览区、借书区、图书存放区及整理工作室等空间。

1.阅览室建设要求需满足承重需求。

2.地面铺装防火地砖或不燃材料，墙裙1.00m－1.20m以下铺装易粘贴、清洁、擦洗装饰材料。

（十二）保健及观察室

1.卫生保健室应设在首层，宜临近大厅。

2.卫生保健室的面积和形状应能容纳常用诊疗设备，并能满足视力检查的要求。

3.应与幼儿生活用房有适当的距离，并应与幼儿活动路线分开。

4.宜设单独出入口。

5.应设给水、排水设施。水池采用台面式，下水管道宜采用PVC材料，有防臭功能。

6.应设独立的厕所，厕所内应设幼儿专用蹲位和洗手盆。

（十三）晨检室

晨检室（厅）应设在建筑物的主入口，并应靠近保健观察室，晨检室（厅）可设置在门厅内。

（十四）教职工卫生间

1.教职工的卫生间应单独设置，不应与幼儿合用。

2.每层均应分设男、女教师卫生间，男、女厕要单独设门，有门有锁。当每层少于3个班时，男、女生卫生间可隔层设置。

3.卫生间位置应方便使用且不影响其周边教学环境卫生，卫生间内或卫生间附近应设污水池和保洁柜。

4.卫生间应具有天然采光、自然通风的条件，并应安置排气管道。无外窗的卫生间，宜设置有防回流构造的排气通风竖井，并应安装机械排风装置。

5.应采用水冲式卫生间，便盆最好是直冲式蹲便器，材料质量要高。

6.洗手间设高低洗手台面和洗手池，水盆上面安装磨边圆角镜面，肥皂盒应固定在一定的位置上，卫生间设置上挂有拖把的位置，安装抽拉卫生纸盒，便池台阶应安装防滑条。

7.卫生间墙面铺瓷砖到顶，地砖全覆盖应防滑和易于清洗，外窗距室内楼地面1.70m以下部分应采取视线遮挡措施。每个便器之间要用隔板围成单独空间，隔板高度不应低于1.80m，有门有锁，便池台阶应安装防滑条。

8.厕位蹲位距后墙不应小于0.30m；前侧活动区宽不小于0.60m；两侧活动区宽：0.30m－0.45m。男厕内小便斗下口离地0.60m以下，深度1.10m以上（外开门），1.50m以上（内开门）宽度：0.80m以上，设隔断。

（十五）传达室

1.地面选用不燃材料进行铺装，因消防特殊要求的，选用石材地面。

2.外墙按校园警卫要求粉刷、油漆，安装警示牌、灯箱。

3.室内在正对大门处配备安装监控显示屏等各类设施。

（十六）公共走廊

1.地面选用不燃材料进行铺装。在楼梯间等区域，将填充墙体与框架梁、柱间的空间进行“结构补齐”，形成平整墙面。避免凸出的梁、柱对幼儿造成伤害，便于墙裙施工，做到美观、安全。

2.楼梯间应有直接的天然采光和自然通风；楼梯除设成人扶手外，应在梯段两侧设幼儿扶手，其高度宜为0.60m；供幼儿使用的楼梯踏步高度宜为0.13m，宽度宜为0.26m；幼儿使用的楼梯不应采用扇形、螺旋形踏步；楼梯踏步面应采用防滑材料；楼梯间在首层应直通室外。

3.幼儿使用的楼梯，当楼梯井净宽度大于0.11m时，必须采取防止幼儿攀滑措施。楼梯栏杆应采取不易攀爬的构造，当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净距不应大于0.09m。

4.幼儿经常通行和安全疏散的走道不应设有台阶，当有高差时，应设置防滑坡道，其坡度不应大于1:12。疏散走道的墙面距地面2m以下不应设有壁柱、管道、消火栓箱、灭火器、广告牌等突出物。

5.走廊最小净宽：生活用房中间走廊不应小于2.40m，单面走廊或外廊不应小于1.80m。

6.建筑室外出入口应设雨篷，雨篷挑出长度宜超过首级踏步0.50m以上。

7.出入口台阶高度超过0.30m，并侧面临空时，应设置防护设施，防护设施净高不应低于1.05m。

8.外廊、室内回廊、内天井、阳台、上人屋面、平台、看台及室外楼梯、教室等临空处应设置防护栏杆，栏杆应以坚固、耐久的材料制作。防护栏杆的高度应从可踏部位顶面起算，且净高不应小于1.30m。防护栏杆必须采用防止幼儿攀登和穿过的构造，当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净距离不应大于0.09m。走廊、教室外窗应设置防护栏，防止幼儿坠落。
9.距离地面高度1.30m以下墙面，宜采用光滑易清洁的材料；墙角、窗台、暖气罩、窗口竖边等阳角处应做成圆角。

（十七）食堂

食堂设计要符合《餐饮服务食品安全操作规范》《青岛市中小学校（托幼机构）食堂标准管理规范》相关要求，符合市场监管局的相关规定。

1.厨房布局要求

厨房应自成一区，并与教室、幼儿活动用房应有一定距离。厨房应按工艺流程合理布局，并应符合国家现行有关卫生标准和现行行业标准《饮食建筑设计规范》JGJ64的规定。应设主副食加工间、烹饪间、备餐间、主副食仓库、教职工餐厅、幼儿餐厅（也可与活动室共用）、辅助用房（开水间兼消毒间、炊事员更衣室、配电间等）。

食堂选址应远离污染源，距垃圾堆（场）、开放式厕所、粪池25m以上，环境整洁。

食堂总面积，按在园幼儿人均面积不小于1.50㎡设置，净高度不低于2.50m。食品处理区建筑面积应≥0.40㎡/人。切配烹饪场所面积应不小于食品处理区面积50%（全部用半成品烹饪的可适当减少）。

（1）食品处理区应设置在室内，按照原料进入、原料加工、半成品加工、成品供应的流程合理布局，并应能防止在存放、操作中产生交叉污染。

（2）食品加工处理流程应为生进熟出的单一流向。原料通道及入口、成品通道及出口、使用后的餐饮具回收通道及入口，宜分开设置。

（3）食品处理区应设置专用的粗加工、烹饪、餐用具清洗消毒的场所，并应设置原料和（或）半成品贮存、切配及备餐的场所。进行食品分装操作的，应分别设置相应专间。粗加工场所内应至少分别设置动物性食品和植物性食品的清洗水池，水产品的清洗水池应独立设置，应设专用于清洁工具的清洗水池。

2.地面与排水要求

（1）地面应易于清洗、防滑，宜使用水磨石，并应有一定的排水坡度及排水系统。排水沟应有坡度、沟内不应设置其他管路，侧面和底面接合处应有一定弧度，并设有可拆卸的不锈钢材质平面带小孔盖板。排水的流向应由高清洁操作区流向低清洁操作区，并有防止污水逆流的设计。

（2）清洁操作区内不得设置明沟，地漏应能防止废弃物流入及浊气溢出。除主副食仓库外，其余各功能用房均应设置上下水口。

3.墙壁与门窗要求

（1）厨房室内墙面、隔断及各种工作台、水池等设施的表面应采用无毒、无污染、光滑和易清洁的材料。墙面阴角宜做弧形，各房间墙壁瓷砖应铺设到墙顶。

（2）与外界直接相通的门和窗应设有防蝇纱网或设置空气幕，与外界直接相通的门和各类专间的门应能自动关闭。室内窗台下斜45度或采用无窗台结构。

（3）墙面与墙面或其它碰角处应做弧形处理，墙面拐角处应增设防护设施，如拐角处用不锈钢包裹，高度不低于1.20m。

4.屋顶与天花板要求

（1）天花板与横梁或墙壁结合处有一定弧度；水蒸汽较多场所的天花板应有适当坡度。屋顶若为不平整的结构或有管道通过，应加设采用环保、防火且防霉不易剥脱的不燃材料吊顶。

（2）加工间室内净高不应低于3.00m，宜设置有防回流构造的排气通风竖井，并应安装机械排风装置。
5.更衣场所要求

（1）更衣场所与加工经营场所应处于同一建筑物内，宜为独立隔间且处于食品处理区入口处。

（2）在门口处宜设有符合本条第八项规定的洗手设施。

6.库房要求

（1）食品和非食品库房应分开设置。同一库房内贮存不同类别食品和物品的应区分存放区域，不同区域应有明显标识。

（2）库房内应设置足够数量的存放架，距离墙壁、地面均在10cm以上。

（3）除冷冻（藏）库外的库房应有良好的通风、防潮、防鼠等设施。

7.专间设施要求

（1）专间应为独立隔间，专间入口处应设置有洗手、消毒、更衣设施的通过式预进间。

（2）以紫外线灯作为空气消毒设施的，紫外线灯（波长200－275nm）应按功率不小于1.50W／m3设置，紫外线灯应安装反光罩，强度大于70μW/c㎡。专间内紫外线灯应分布均匀，悬挂于距离地面2m以内高度。除专间（备餐间或售饭间）及水果间外，后厨其它场所及餐厅均不宜设紫外线消毒灯。

（3）专间应设一个门，如有窗户应为封闭式（传递食品用的除外）。专间内外食品传送窗口应可开闭，大小宜以可通过传送食品的容器为准。

（4）专间的面积应与就餐场所面积和供应就餐人数相适应。

8.洗手消毒设施要求

（1）水龙头宜采用脚踏式、肘动式或感应式等非手触动式开关，并宜提供温水。

（2）洗手消毒设施附近应设有相应的清洗、消毒用品。

（3）要有干手用品或设施。

（4）应有洗手消毒方法标识。

9.餐具消毒要求

（1）采用化学消毒的，至少设有3个专用水池。采用人工清洗热力消毒的，至少设有2个专用水池。

（2）清洗、消毒、保洁设备设施的大小和数量应能满足需要。

（3）各类水池应以明显标识标明其用途。

10.防鼠、防虫害设施

（1）加工经营场所可设置灭蝇设施。使用灭蝇灯的，应悬挂于距地面2m左右高度，且应与食品加工操作场所保持一定距离。

（2）排水沟出口和排气口应有网眼孔径小于6mm的金属隔栅或网罩，以防鼠类侵入。伙房各外出口和主副食库房门口应设置不锈钢挡鼠板，高度60－65㎝。

（3）应定期进行除虫灭害工作，防止害虫孳生。除虫灭害工作不得在食品加工操作时进行，实施时对各种食品应有保护措施。

（4）杀虫剂、杀鼠剂及其他有毒有害物品存放，应有固定的场所（或橱柜）并上锁。

11.采光照明设施要求

（1）加工经营场所应有充足的自然采光或人工照明，食品处理区工作面不应低于220lux，其他场所不宜低于110lux。光源应不改变所观察食品的天然颜色。

（2）安装在暴露食品正上方的照明设施应使用防护罩。冷冻（藏）库房、大灶间应使用防爆灯。

12.食梯要求
（1）当幼儿园建筑为二层及以上时，应设提升食梯和食梯专用间。

（2）食梯至少2部，送餐和回收餐具分开。

（3）食梯呼叫按钮距地面高度应大于1.70m。食梯大小应满足幼儿园就餐人数和餐具器皿的需要。

（4）食梯专用间地面应防滑，墙面瓷砖铺装到顶。加设采用环保、防火且防霉不易剥脱的不燃材料吊顶。

13.废弃物暂存设施要求

（1）废弃物容器应与加工用容器有明显的区分标识。

（2）废弃物容器应配有盖子，内壁应光滑以便于清洗。专间内的废弃物容器盖子应为非手动开启式。

14.就餐场所设施要求

餐厅应设置洗手池、洗手液或肥皂、拖布池、七步洗手法图谱，水龙头按同时最大就餐人数20:1设置。应配置餐桌椅，就餐座位数按不少于就餐幼儿人数的二分之一配置。

（十八）洗衣房
1.洗衣房应为有通风的独立房间。墙、地面全部使用瓷砖铺装，墙砖铺设到顶。

2.洗衣房水封深度不得小于50mm，在合适位置预留不锈钢下水槽和洗衣机专用地漏或洗衣机排水存水弯，洗衣房地面需低于走廊地面高度。

3.预留数量充足的接电装置。

（十九）开水房

1.饮用水管线与室外公厕、垃圾站等污染源间的距离应大于25m。

2.开水房墙壁四周贴瓷砖，防止水溅湿墙壁；开水房地面需低于走廊地面高度，并做好防水处理。

3.每一处开水房需预留上下水管和380伏6千瓦功率配电箱，下水口紧贴墙角设置，在合适位置预留地漏。

 二、幼儿园室外活动场地及绿化标准

（一）幼儿园室外活动场地包括共用活动场地、分班活动场地。

1.共用活动场地应设置游戏场地、活动器械场地、30m直跑道、沙池、戏水池（储水深度不应超过0.30m）、种植园地及饲养区等，其中游戏场地包括硬化场地及草地、沙土地（塑胶场地）等软场地。游戏器具下面及周围应设软质铺装。

2.地面应平整、防滑、无障碍、无尖锐突出物，并宜采用软质地坪。

 (二)幼儿园绿化用地包括集中绿地、种植园地和零星绿地。

严禁种植有毒、带刺、有飞絮、病虫害多、有刺激性的植物。幼儿园绿化植物高度应不低于1.50m, 并尽量减少灌木。



